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CHEMICAL PRODUCTS

ZAPRAWY NAPRAWCZE
ZAPRAWY SZYBKOSPRAWNE
MASY SZPACHLOWE
ZAPRAWY NA PODLEWKI
ZAPRAWY SPECJALNE
HYDROIZOLACJA
POSADZKI
POWLOKI EPOKSYDOWE
HYDROFOBIZACJA
USZCZELNIANIE DYLATACJI

WWW.COLVER.PL




REPERO - NAPRAWA | REPROFILACJA BETONU

zaprawy polimerowo - cementowe PCC/SPCC
zaprawy epoksydowo - cementowe ECC
zaprawy epoksydowe EC

OCHRONA POWIERZCHNIOWA BETONU

hydroizolacje polimerowe
hydroizolacje polimerowo - cementowe
chemo i wodoodporne powtoki epoksydowe
nawierzchnie antyposlizgowe
izolacjo - nawierzchnie

IMPREGNACJA, HYDRO
| OLEOFOBIZACJA BETONU
impregnaty na bazie zywic silikonowych, silanéw
i polisiloksanow

PRODUKT SPECJALNY

Jestesmy w stanie dopasowac parametrych naszych
produktéw do wymagan stawianych przez
inwestora, srodowisko i oczywiscie samego klienta.

ZAPRAWY

SZYBKOSPRAWNE

Zaprawy naprawczo-montazowe, jednokomponentowe,
o bardzo kréotkim lub krotkim czasie obrobki i wigzania,
zalewowe i tiksotropowe, typu PCC/SPCC, klasy R4.
Wyroby na bazie cementu o podwyzszonej odpornosci
na korozje siarczanowgq, wyselekcjonowanego kruszywa
kwarcowego, polimerow i dodatkéw modyfikujacych.
Zawierajq zbrojenie w postaci wtékien syntetycznych.

Zastosowanie:

regulacja wysokosci oraz prace zwigzane z wymiang pierscieni
wiazéw kanatowych i elementéw studzienek kanalizacyjnych
oraz kotnierzy wpustéw deszczowych.

do prac montazowych samopoziomujacych sie wilazéw
kanatowych

do prac remontowych urzadzen odwodnienia ulicznego
w trybie awaryjnym i ekspresowym

szybkie mocowanie stupkéw oznakowania drogowego, stupkéw
i stupow betonowych (linie elektryczne i telefoniczne)
osadzanie oscieznic drzwiowych, stupkéw, balustrad, montaz
rur grzewczych, instalowanie puszek i listew podtynkowych

w zastosowaniach basenowych do stabilizowania wszelkiego
rodzaju rur i osprzetu (min,préba wodna”)

do prac montazowych i naprawczych gdzie wymagany
jest szybki przyrost wytrzymatosci zaprawy z mozliwoscia
wczesnego obcigzenia




